Bezeichnung € /Stiick
138 5008 Good Times 204,90

Gehéusevariationen und Preise auf Anfrage.

Stuckliste

Bezeichnung Pos. Menge Art. Nr.

1 1346739
1 1346730
L1 1 1340055
L2 1 1340060
L3 1 1340252
Cl 1 1341085
C2 1 1341065
C3 1 1341360
C4 1 1341070
R1 1 1341976
R2 1 1341980
R3 1 1341978
R4 1 1341928
R5 1 1341944
2 1347984
1 1343336
1 1347295
1 1347280
1 1343349
1 1342755

BS Good Times

Eigenschaften:

Der richtige Platz zum Musikhdren befindet sich naturlich auf
Hochtonachse. Bei der tblichen Boxengestaltung mit gerader
Schallwand erreicht so der vom Hochtdner abgestrahlte Schall
etwas friiher das Ohr als der vom Bassmitteltoner ausgesendete.
Bei unserer ,,Good Times* kompensierten wir diesen Fehler, indem
wir die Schallwvand um 15 Grad nach hinten neigten. So errei-
chen uns alle Schallereignisse zeitgleich, was der Box dann auch
ihren Namen gab.

Aufwandiger gestalteten wir die Frequenzweiche, obwohl auch sie
eigentlich nur ein 6 dB-Filter darstellt. Den durch die Schallwand-
breite hervorgerufenen Pegelanstieg beseitigt der vorgeschaltete
Sperrkreis. So konnte die Spule fiir den W 17 PPI kleiner ausfal-
len und damit die Trennfrequenz zum NoFerro 650 hdher gelegt
werden. Diesem geniigt jetzt ebenfalls ein 6 dB-Filter mit Saug-
kreis auf die Eigenresonanz zum stressfreien Spielen der ihm zuge-
dachten Frequenzen.

Die ,,Good Times* ist eine typische Regalbox, deren préziser, aber
nicht vorlauter Bass durch Wandnahe an Druck gewinnt.
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Kompaktboxen
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Aufbau:

Der Holzzuschnitt mit schragen Wénden ist nicht im Baumarkt erhaltlich, doch eine Handkreissage geniigt, um ihn selbst herzu-
stellen. Wenn alle Schragschnitte ausgefihrt sind, leimen wir nacheinander den Deckel, die Front, die Riickwand, den Boden und
das Reflexbrett auf eine Seitenplatte. Passend zurecht geschnittene Weichfaserplatten kleben wir auf alle Innenwande mit Ausnah-
me des Bodens und der Front. Die zweite Seitenplatte schlie3t die Box. Nachdem die Ausschnitte gesdgt und die Oberflache nach
eigenen Vorstellungen gestaltet ist, wird die Weiche durch den Bassausschnitt auf die Riickwand oberhalb des Terminals
geschraubt. Ein Beutel Sonofil beddmpft den Innenraum. Der Bereich um den Reflexkanal bleibt frei.
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