AL 701

Allgemeine technische Daten

Prinzip 2 Weg Bal3reflexbox
Nennimpedanz 4 Ohm
Belastbarkeit (Dauer-/Kurzzeit-) 120 W/140 W
Kennschalldruck (1W, 1m) 88 dB
Abmessungen/mm

Héhe, Breite, Tiefe 1000 x 226 x 300
Geh&usevolumen V=23l + 23|

Eigenschaften:

Die AL701 ist ein feiner, aber nicht zuriickhaltender D’ Appolito- Laut-
sprecher mit gutem Wirkungsgrad. Im Bassbereich verrichten zwei Alumi-
niumtreiber W171Al ihre Arbeit in zwei getrennten 23 Liter-Kammern.
Ein tiefer und druckvoller BaR ist das Ergebnis der sehr stabilen und ver-
windungssteifen Membran. Der Hochtonbereich wird von der SEAS-Kalot-
te KT28F mit Zusatzvolumen ubernommen. Diese Gewebekalotte hat eine
Eigenresonanz von nur 900 Hz und meistert deshalb lhren Einsatz ab
2400 Hz mit einer solchen Gelassenheit, die stundenlanges Zuhdrern
erlaubt. Die Frequenzweiche schlief3t sich in Ihrer Qualitét den SEAS-
Lautsprechern an und besitzt deshalb nur MKP-Kondensatoren, Luft- und
Ferrobarspulen sowie die guten 10 Watt MOX-Widerstande,

Will man ein Restimee zur AL701 ziehen, dann kann dieses nur wie folgt
lauten: schlanker Standlautsprecher mit kréftigem Tieftonbereich, wel-
cher niemals Uber Gebiihr in der Vordergrund treten mochte. Vielmehr
ergibt sich eine prézise Bilhnenabbildung, bei der der Grundton mit dem
oberen Frequenzspektrum eine Harmonie ausstrahlt, welche Breitbénder-
Charakteristik annimmt. Eine gewisse Vorliebe fiir Musik-Repertetoires
kann nicht ausgesprochen werden, vielmehr ist die AL701 auf allen Biih-
nen der Welt gleichermaen zuhause und gibt ihre meisterhafte Vorstel-

lung.
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Aufbau:
Gehausematerial: 18 mm Span- oder MDF-Platte
Frastiefe TT: 4.0 mm
Frastiefe HT: 4.0 mm

Seitenwand 1:
Seitenwand 2:
Deckel:

Boden:
Schallwand:
Riickwand:
Zwischenbrett (2x):
Zwischenbrett:
Sockelplatte:

Bedampfung:

Lockere Fiillung mit Polyestervlies. Der Bereich um das

Reflexrohr bleibt dabei frei.
BaRreflexrohr:

BR 70 muf3 auf 140 mm Lénge gekirzt werden.
Frequenzweichenmontage auf Terminal T105S und Riick-

wand ist moglich.

Ausbruchdurchmesser fiir Reflexrohr:72 mm
Zuschnittliste, Abmessungen (mm)

1000 x 300
1000 x 300
190 x 300
190 x 300
964 x 190
964 x 190
141 x 190
340 x 190
264 x 190
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