MS 3 Monitor

Allgemeine technische Daten

Prinzip 2 \Weg Bafreflexbox
Nennimpedanz 8 Ohm
Belastbarkeit (Dauer-/Kurzzeit-) 80 W/100 W
Kennschalldruck (W, 1m) 84 dB
Abmessungen/mm

Hohe, Breite, Tiefe 378 x 226 x 270
Gehausevolumen V=145 |

Eigenschaften:

Die konsequente Weiterentwicklung der MS 3 MK Il wurde in der aktu-
ellen Version nochmals verbessert. Die hdrtere Membran des WT
171 verhilft der MS 3 MONITOR zu einer praziseren Mitteltonwie-
dergabe. Bei der Entwicklung der MONITOR wurde dariiber hinaus
eine sehr lineare Abstimmung gewéhlt.
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Abb.: Esche- schwarz

Bausatz
Best.-Nr.: Bezeichnung € /Stlck

134 8007 MS 3 Monitor 2 162,50

Gehdusevariationen und Preise auf Anfrage.

Auf der Leiterplatte 2763 werden die mit S1, R6, C7, und C8
bezeichneten Positionen gebriickt. L3, C3 und R3 dienen der

y 1 linearisierung der Gesamtimpedanz. Sinnvoll ist der Einsatz
StUCkI ISte dieser Bauteile z.B. bei der Verwendung von Réhenendstufen.
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Kompaktboxen
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Angaben zum Geh&useaufbau Bedampfung: _ _
Gehausematerial: 19 mm Span- oder MDF-Platte  Lockere Fillung mit Polyestervlies. Der Bereich um das
Frastiefe TT: 4.0 mm Reflexrohr bleibt dabei frei.
Frastiefe HT: 35mm  BaBreflexrohr:
Ausbruchdurchmesser fur Reflexrohr 52 mm  BR 50 muR auf 60 mm L&nge gekiirzt werden.
Zuschnittliste, Abmessungen (mm) Frequenzweichenmontage auf T105S und Rickwand ist
Seitenwand 1: 378 x 270 moglich.
Seitenwand 2 378 x 270
Deckel: 232 x 188
Boden: 232 x 188
Schallwand: 378 x 188
Ruckwand: 378 x 188

Bausatze

MS 3 Monitor mit anderer SEAS-Bestlickung: MS 3 MK I11 unter
www.intertechnik.de
Art.-Nr. 134 8005






