Bezeichnung

4 8221 Cent 214

Stiickliste
Bezeichnung

Lautsprecher (Chassis)
Peerless PT 145 TV/ 8Q
Seas KTN 25 F/ 6Q
Weiche (L/mH; C/puF; R/Q)
1L00 HQ40/30; OR14 L4
0L27 LU32/26; 0R43 L7
10C0O MKT 100V c4
8C20 MKT 100V C6
0C68 MKT 100V C10
1R00 5Watt R7
1R80 5Watt R10
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Gehéusevariationen und Preise auf Anfrage.

Pos. Menge Art. Nr.

831974
6567

0100
0230
1189
1188
1165
2030
2090

2780
7015
7147
3336
7295
7984
3349

€ /Stiick

179,90

2 Wege Balf3reflexbox

4 Ohm
100 W/120 W
87 dB

182 x 437 x 246

V=13l

Cent 214

Eigenschaften:

2 Weg Centerlautsprecherbox mit auf3ermittig angeordnetem
Hochténer fiir breiteres Abstrahlverhalten.

Der Centerspeaker wird vorzugsweise ,liegend“, unter- oder ober-
halb des Fernsehgerates plaziert.

Einsatz als Centerspeaker in einem Surroundsystem z.B. in Ver-
bindung mit SPUTNIK 17-2 (Hauptlautsprecher) und SPUTNIK 10-
2 (Effektlautsprecher).
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Home Cinema
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Zuschnittliste, Abmessungen (mm)

Gehausematerial: 16 mm Multiplex-Platte Bedampfung: Lockere Fillung mit Polyestervlies. Frequen- u
Frastiefe TT: 4.0 mm zweichenmontage auf Terminal T105S und Rickwand ist N
Fréstiefe HT: 2.0 mm moglich. E
Ausbruchdurchmesser fiir Reflexrohr: 52 mm BaRreflexrohr: BR 50 muf} auf 55 mm gekiirzt werden. '|.|'|
Seitenwand 1: 246 x 150 Der Hochténer wird mit Montagekleber eingeklebt. -
Seitenwand 2: 246 x 150 =
Deckel: 437 x 246

Boden: 437 x 246 nsl
Schallwand: 405 x 150

Riickwand: 405 x 150






