bb.: Schwarz

Bausatz
Best.-Nr.: Bezeichnung
134 8077 MS 2 Monitor

Gehausevariationen und Preise auf Anfrage.

Stuckliste
Bezeichnung Pos. Menge Art. Nr.
Lautsprecher(Chassis)
SEAS W 140 NP /8Q 1 6017
SEAS KT 19 F /8Q 1 6460
Weiche (L/mH; C/uF; R/Q)
1150 HG40/30; 0R22 L4 1 0110
0L39 LU32/26; OR32 L7 1 0240
2C70 MKT 100V C4 1 1183
C6 1 1184
c8 1 1165
R6 1 2028
R8 1 2245
R9 1 2240
1 2763
r Aufdruck auf der Leiterplatte entspricht den
1 7126
1 3336
1 7295
1 7984
1 3349

MS 2 Monitor

Allgemeine technische Daten

Prinzip 2-Wege BaRreflexbox
Nennimpedanz 8 Ohm
Belastbarkeit (Dauer-/Kurzzeit-) 80 W/100 W
Kennschalldruck (1W, 1m) 87 dB
Abmessungen/mm

Hohe, Breite, Tiefe 296 x 185 x 300
Gehausevolumen V=10,0 |
Eigenschaften:

In der Monitor-Version der MS 2 kommt eine 19 mm Gewebekalot-
te zum Einsatz. Im Vergleich zur MK 11 ist die Abstimmung im Hoch-
tonbereich etwas zuriickhaltender gewahlt, wodurch die Musikre-
produktion etwas an Neutralitat gewinnt.
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Auf der Leiterplatte 2763 werden die mit S1, R4, R7, und C8
bezeichneten Positionen gebriickt. R9 wird frei auf der Platine

verdrahtet.
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Kompaktboxen
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Angaben zum Geh&useaufbau Bedampfung: , _
Gehdusematerial: 16 mm Span- oder MDF-Platte  Lockere Fullung mit Polyestervlies. Der Bereich um das
Frastiefe TT: 40mm  Ende des Reflextunnels bleibt dabei frei.
Frastiefe HT: 3.0mm  Hrequenzweichenmontage auf Terminal T105S moglich.
Zuschnittliste, Abmessungen (mm)
Seitenwénde (2x): 296 x 300
Deckel: 154 x 268
Boden: 154 x 284
Schallwand: 154 x 268
Riickwand: 154 x 296
Reflextunnel: 154 x 180
Reflextunnel: 154 x 180
Zwischenbrett: 154 x 180

MS 2 Monitor mit anderer SEAS-Bestlickung: MS 2 MK Il unter
www.intertechnik.de
Art.-Nr. 134 8075
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