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Project 1

Eigenschaften:
Intertechnik hat sich seit je her auf die Fahnen geschrieben nicht die bil-
ligsten, aber dafür besten Lautsprecher den Kunden zu offerieren. Aus
dieser Überzeugung heraus entstand die neue Project 1, die das obere
Ende auch mit bezahlbaren Mitteln erreichbar macht. Das Resultat hat
dabei die Anforderungen weit übertroffen; ein phänomenal guter Laut-
sprecher mit moderatem Preis stellt sich nun hier vor.
Folgende Details stellen sich heraus:
1. Modulares Gehäusesystem zur Unterdückung schädlicher Vibrationen
mit optimierten Innenversteifungen.
2. Pyramidenstumpf-Gehäuse mit verrundeten Kanten, die konsequent
Kantenbeugungen entschärfen und dem Alu-Magnesiumhochtöner
TAF27plus eine sich sanft verjüngende Schallwand bieten.
3. Passivmembran-Subwoofer zur Eliminierung von Strömungsgeräuschen
und Vermeidung eines von der Membranauslenkung abhängigen Arbeits-
punktes. Ein präziser und lautstärkeunabhängiger Bassbereich  sind die
Folge.
4. Gelungener Materialmix bei den einzelnen Membranen.
5. Minimalistische Filter erster Ordnung im Pyramidenkabinett mit maxi-
maler Qualität. Hier hatte nur eine TRITEC-Spule und ein Zinnfolienkon-
densator Zutritt.
Die Summe dieser Einzeldetails ergibt aber letztendlich diesen Ausnahme-
schallwandler. Die Klangcharakteristik ist sehr offen und transparent,
wobei der Baß in seiner Präzision und Schnelligkeit den anderen Syste-
men mühelos folgen kann. Es entsteht der Eindruck eines verzögerungs-
freien Ansprechens auf kleinste Musiksignale. 

Stückliste
Bezeichnung Pos. Menge Art. Nr.
Lautsprecher
W254 D / Seas SUB 1 6290
SP 25R Zusatzgewicht + 30 g!!!! Passiv 1 6305
W171 EX-P/ Seas TMT 1 6734
TAF 27 Plus / Seas HT 1 6720
Weiche (L/mH; C/µF; R/Ω)
10,0 mH TO 10/100; 0,27 Ω L1 1 0592
27,0 mH CO 55/220; 4,89 Ω L2 1 0986
0,68 mH TRI/ 6x 0,60; 0,23 Ω L3 1 0514
0,1 mH LU 32/26; 0,26 Ω L4 1 0200
220,0 µF ELR 100 VDC C1 1 1119
150,0 µF ELR 100 VDC C2 1 1117
150,0 µF ELR 100 VDC C3 1 1117
3,9 µF KP-SN 100 VDC C4 1 1539
2,2 Ω Keramik 10 W R1 1 2334
2,7 Ω MOX 4 W R2 1 1930
2,7 Ω MOX 4 W R3 1 1930
Zubehör
Speakon Buchse 4-polig 3 7678
Sonofil 1 3336
TyroTex N30 1 3339
Anschlußklemmen 5 7207
Dichtband 1 3349
Schrauben LIK/SV 2 7307
Kabel Spirit of High Silver C225 3 9523
Leiterplatte Projekt 1  Sat 1 2817
Leiterplatte Projekt 1  Sub 1 2816
SONDER-ZUBEHÖR- nicht im Lieferumfang enthalten
Speakon Stecker 4-polig 3 7671
Spike Soundcare Pluto 1 7586

Allgemeine technische Daten
Prinzip Modulares 3-Wege System / Passivmembran-Subwoofer
Nennimpedanz 8 Ohm
Belastbarkeit (Dauer-/Kurzzeit-) 150/250 W
Kennschalldruck (1W, 1m) 89 dB
Abmessungen/mm (Pyramidenstumpf)            320 x 320 x 750 mm 
(Passivmembran-Subwoofer)
Gehäusevolumen                          
(Pyramidenstumpf)                                                     V = 12 l 
(Passivmembran-Subwoofer)                                         V = 55 l  

Bausatz
Art.Nr. Bezeichnung € /Stück

134 8256 Projekt 1 455,30

Gehäusevariationen und Preise auf Anfrage.
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