Tolomeo

Allgemeine technische Daten

Prinzip 3-Wege Baflreflex
Nennimpedanz 6 Ohm
Belastbarkeit 100 W / 150 W
Kennschalldruck 87 dB
Abmessungen/mm

Hohe, Breite, Tiefe 1000 x 180 x 315
Gehéusevolumen V=33,5 (TT) + 3,91 (TMT)
Eigenschaften:

Schmale, formschéne 3-Wege Standbox mit seitlich eingebautem Tiefto-
ner. Druckvoll und frisch klingender Lautsprecher in exclusivem Design.
Auch fiir kleine Verstérker geeignet.
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Bausatz La
Art.Nr. Bezeichnung € /Stlick
134 8214 Tolomeo 389,00

Gehéusevariationen und Preise auf Anfrage. ol
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BS Standlautsprecher

= 180 ——= 3 315
// \‘ G\ ]
| NI || 25
N
\ o o
' / (J l —
< o )
Tl )
(// \‘ 1
L ' O U
1 (’ —L\—“ \‘\]
\\\ ) ’ ]
b
od
M~
A
: ~r
[
o
= 20 A
- NN
&= .
A
74 T R‘J @ 2
______ % nJ l \ 4F L3
| i —b l\ 1 '1 ’r
| 1 1 \ ‘\ P
| I ; ER e
| ) \\ \\‘ /// /( -
1 | Y}] AUl ] o
[ | . . —
Tt TT nJ
a
V N
i
M0
1)
Zuschnittliste, Abmessungen (mm) =
Gehausematerial: 19 mm MDF oder Spanplatte 9}
Seitenteile (2 Stk.): 1000 x 315 nn|
Ober/Unterteil (2 Stk.): 315 x 142
Front- und Riickwand (2 Stk.): 962 x 142
Innengeh&useteiler 288 x 142
Innengeh&use Boden (1 Stk.): 70x 230
Strebe: 50 x 142
BR-Lange 25cm. Beide Rohren gut miteinander
fixieren.

Tiefe der Versenkungen
Mitteltoner: 3 mm
Hochtoner: 3 mm
Tiefténer: 8 mm






