Bezeichnung
Silver

Geh&usevariationen und Preise auf Anfrage.

Stuckliste

Bezeichnung Pos. Menge
Lautsprecher(Chassis)

W 21 NAL Seas 2

W 14 AL Seas 2
WA 10 TV Peerless 1

Weiche (L/mH; C/uF; R/Q)

6,80mH DR 56/61; 0,28Q2 L1
12,0mH CO 44/36; 3,87Q L2
0,68mH LU 44/30; 0,47Q L3
2,70mH HQ 40/30; 0,33Q L4
0,27mH LU 44/30; 0,27Q L5
200F=100pF+100uF Elko glatt ~ C1
580pF Elko rauh -100VDC C2
40uF=68uF+68F Elko glatt C3
3,0uF MKT -160VDC c4
5,0uF MKT -160VDC 65
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CKS-SKS Set

of High Silver C225
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€ /Stiick
539,00

Art. Nr.

6206
6204
811978

0841
0978
0022
0125
0012
1085
1088
1080
1451
1247
1370
1977
1977
1974
1980
1680
0022
1981

3340
7295
7166
3336
3339
9523
2812

Silver

Allgemeine technische Daten

Prinzip 3 Wege BalRreflex
Nennimpedanz 4 Ohm
Belastbarkeit (Dauer-/Kurzzeit) 160 W/ 220 W
Kennschalldruck (IW / 1m) 87 dB
Abmessungen/mm

Hohe, Breite, Tiefe 1200 x 240 x 440
Gehdusevolumen Mitteltoner V=5l
Geh&usevolumen Tiefténer V=80l
Eigenschaften:

Grof3er Standlautsprecher fiir anspruchsvolle Héherer sowohl im
Bereich High-Fidelity als auch fir elitare Heimkino-Enthusiasten.
Die Silver ist durch die aufwendige Doppelbaf3bestiickung im Push-
Push-Betrieb in der Lage tiefste Téne bis 30 Hz wiederzugeben; sie
bedarf deshalb keines zuséatzlichen Subwoofers. Alle SEAS-Chassis
verfligen iber Alumembranen mit Phaseplug, die maximale Steifig-
keit in Verbindung mit geringsten Kompressionseffekten aufweisen.
Als Hochtoner wurde der legendare WA10 in der abgeschirmten Vari-
ante ohne Ferrofluid gewahlt.

Klanglich ist diese Box ein Allroundtalent, da sie sowohl in der
Feindynamik kleinste Signale sauber wiedergeben kann , wenn
gefordert, heftige Impulsattacken an den Zuhdrer weitergeben kann.
Durch die Tiefe Trennfrequenz von 160 Hz zwischen Tieftdner und
Mitteltdner und der D*Appolito- Anordnung wird im besonderen
Mafe eine klare und breit gestaffelte Mitten- und Hochtonwiederga-
be geschaffen, die besonders menschliche Stimmen sehr zugute
kommt. Der BaR kann klanglich als extrem tief und trocken
beschrieben werden. Einen blechernen und eindimensionalen Klang,
der bei Fertiglautsprechern mit Alumembran zuweilen vernommen
werden kann, wird der Zuhérer hier vergebens suchen.
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Home Cinema
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A Schnlit A-A
a
D
Aufbau: 0
Der Aufbau dieser recht grof3en Standbox gestaltet sich relativ 1)
einfach, wenn zuerst nur die Frontwand , die zwei Seitenwan- -
de mit Decke- und Bodenplatte verleimt werden. Durch die |
offene Riickwand wird dann zuerst das Mitteltongehduse und nn
die Verstrebungen angebracht. Danach folgt das Brett, welches  Tip: Der experimentierfreudige Boxenbauer montiert einen
mit der Riickwand den nach oben gerichteten BaRreflexkanal Schalter in das AnschluRterminal, mit dem man wahrend des
bildet. Ist alles miteinander gut verleimt und getrocknet, Betriebs die Impedanzlinearisierung zu- und abschalten kann.
séamtliche Locher fiir die Kabeldurchfiihrungen gebohrt und die Dadurch kénnen schnell Hortests gemacht werden und man ist
Frequenzweichen schon mal probehalber angeschraubt , wird immer flexibel, egal was angeklemmt ist; Rohre oder Transi-
die Riickwand eingeleimt. Die Probemontage der Frequenzwei- stor.
che erleichtert hinterher ungemein den Einbau, wenn, durch
die ohnehin beengten Offnungen schon vorhandenen Schrau- Bedampfung:
benlécher beniitzt werden konnen. Beim Aufbau muR beson- Im BaRgehause wird eine Noppenschaumstoffmatte in Streifen
ders auf die Spiegelbildlichkeit geachtet werden. Das akustisch  geschnitten, die im unteren sowie oberen Gehéuseteil ange-
beste Verhalten stellt sich ein, wenn die breiten Fasen zuein- bracht werden, die beiden Seitenwénde bleiben frei. Das Mit-

ander nach innen zeigen. teltongehduse wird vollstandig mit Sonofil ausgekleidet.






