Bausatz

134 8229 Phonix

Stickliste:

Bezeichnung
Lautsprecher (Chassis)
Peerless 176 SD / 4 Q
Peerless PHH 25 / 8 Q
eiche (L/mH; C/pF; R/Q)
,2 mH HQ40/30 0,15 Q
47 mH LU32/26 0,57 Q
0,0 uF ELG 130VDC

7 pPF MKT 100VDC
2 UF MKT 100VDC

Art.Nr. Bezeichnung

Geh&usevariationen und Preise auf Anfrage.

€ /Stlick

129,90

Pos. Menge Art. Nr.
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2338
2340

2794
7015
7126
3336
7295
7984
3349
7307

Phonix

Allgemeine technische Daten

Prinzip 2 Weg BaRreflexbox
Nennimpedanz 4 Ohm
Belastbarkeit (IEC longterm )) 150 W
Kennschalldruck (1W, 1m) 838 dB
Maximalschalldruck (1m) 110 dB
Ubertragungsbereich 65Hz - 15kHz + 2,5dB
(bei Aufstellung in Raumecken ca. 40 - 50Hz- 3dB)
Abmessungen/mm

Hohe, Breite, Tiefe 385 x 210 x 250
Gehausevolumen V=20l

Eigenschaften:

Pegelfeste Komaktbox mit hohem Wirkungsgrad und hoher
Belastbarkeit. Hart eingespannter 18cm Tiefmitteltoner mit lan-
gem Hub und 25mm Hornhochténer mit Gewebekalotte. Einsatz
mit

Verstarkern bis 200W. Besonders geeignet fiir Installation in
Restaurants, Bistros und Musikkneipen. Unproblematischer Ein-
satz in Wand, Decken- und Raumeckennéhe durch giinstiges
Abstrahlverhalten und fiir diesen Einsatzbereich optmiertem
Frequenzgang. Klare Wiedergabe von Sprache und Gesang; im
Verhéltnis zur Gehdusegréfe druckvolle und dynamische Béasse
ohne Drohneffekte. In Verbindung mit optionalem
Aktivsubwoofer erweiterte Basswiedergabe und erhéhte Belast-
barkeit sowie hoherer Maximalschalldruck insbesondere

im Bassbereich.
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Aufbau:

Gehdusematerial: 19 mm Span- oder MDF-Platte
Frastiefe TT: 4.0 mm
Frastiefe HT: 4.0 mm
Ausbruchdurchmesser fiir Reflexrohr: 52 mm

Zuschnittliste, Abmessungen (mm)

Seitenwand 1: 250 x 385
Seitenwand 2: 250 x 385
Deckel: 212 x 210
Boden: 212 x 210
Schallwand: 385 x 210
Riickwand: 385 x 210

Bedampfung: 1 Matte Polyestervlies wird, 1x gefaltet, auf die
Riickwand gedriickt (nicht gepresst), die andere Matte wird
hinter Bass - und Hochténer angebracht. Das Dammaterial
sollte die Reflexrohre nicht verstopfen. Bassreflexrohr: Beide
Rohre miissen auf 11cm L&nge gekiirzt werden. Die Frequen-
zweichenplatine wird auf der Rickwand in Hohe des Basslaut-
sprechersbefestigt.
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Auszug aus Klang+Ton 1/2000:

,Die kleinen Lauten (PHONIX) entpuppten sich wider erwarten
Uberhaupt nicht als Brillwiirfel und klingen tonal recht ausgewo-
gen und in sich geschlossen. Sogar leise und mit anspruchsvol-
lem Klassikprogramm betrieben, entpuppten sie sich als angeneh-
me Wandler mit sehr lebendiger Spielweise, die weder Details
Ubergebtihr im Dunkel, noch Stimmen unangenehm vordergriindig
quacken lieRen. Die BaRBwiedergabe ist knochentrocken, Tiefbald
gibts allerdings nur ahnungsweise. Das Ergebnis des Hortests
kann sich also sehen lassen und empfiehlt die PHONIX auch als
preisglinstigen Bausatz fiir die Heimkino-Installation.*
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