Pontus

Allgemeine technische Daten

Prinzip 2 \Weg Bal3reflexbox
Nennimpedanz 4 Ohm
Belastbarkeit (Dauer-/Kurzzeit-) 120 W/160 W
Kennschalldruck (1W, 1m) 91 dB
Abmessungen/mm

Hohe, Breite, Tiefe 1050 x 500 x 300
Gehdusevolumen V=2x16 |
Eigenschaften:

Auf hohem Niveau angesiedeltes D' Appolitosystem, mit klanglich
sehr naher Anlehnung an die ODIN. Durch die &hnliche Bauweise mit

zwei separaten Balskammern mit eigenem Hochtongehéuse bringt die
PONTUS auch all die Features mit, die unabwendbar fiir eine saubere
und in héchstem MaRe korrekte Wiedergabe ist. Im BaRmittenbereich
kommt hier das neue Papierchassis W17PPI von SEAS zum Einsatz,
das eine sehr leichte und schnelle Nawimembran mit Phaseplug
besitzt. Im Hochtonbereich darf der sensationelle Newcomer NoFerro
900 zeigen zu welchen ,H6henfliigen” er fahig ist. Dieser neue Hoch-
téner ohne Ferrofluid ist in der Lage kleinste Signalstrukturen zei-
trichtig zu folgen und stellt den adequaten Partner fiir den W17PPI
dar. Klanglich ist die Pontus frisch mit einem sehr plastischen Biih-
nenbild abgestimmt, wobei der Begriff ,, Live Charakteristik hier sei-
ne Berechtigung hat. Durch den sehr hohen Wirkungsgrad von 91 dB
und der tadelosen Impedanzkorektur ist die Pontus auch immer die
erste Wahl fur Rohrenendstufen.
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Aufbau:

Der zundchst recht komplizierte Aufbau verliert bei néherer
Betrachtung den Schrecken, wenn man fest stellt, daR hier nur
drei Winkel fur den Gehdusezuschnitt auftreten, die nicht 90°
entsprechen. Nachdem die einzelnen Brettchen, die zwischen den
beiden nach unten laufenden Seitenwénden sich befinden, zuge-
sagt und mit den notigen Ausfrasungen fur die Lautsprecher ver-
sehen wurden ( Loch fiir die Kabelfiihrung nicht vergessen) wer-
den diese auf eine der beiden grob zugesagten Seitenwéande
plaziert und miteinander verleimt. Fir minimale Verluste emp-
fiehlt es sich, die versenkten Schallwanddffnungen fiir die
Bal3lautsprecher auf der Innenseite mit einer 45° Fase zu verse-
hen (siehe technische Zeichnung ). Nun fehlt nur noch die zwei-
te Seitenwand. Diese wird als néchster Arbeitsschritt auf die ein-
geleimten Zwischenbrettchen gelegt und mit Gewichten
beschwert.

Nachdem alles getrocknet ist werden die (iberstehenden Kanten mit
einer Oberfrase oder einem Bandschleifer plan mit dem Corpus
gefrést bzw. geschliffen. Als dann werden die 45 © Fasen angebracht,
welche besonders an den Frontwanden von akustischer Bedeutung
sind. Die Fase hat eine Breite von 25 mm. Auf der Riickseite dienen
Sie nur der schoneren Optik. Sind nun alle Holzarbeiten beendet,
kann lackiert oder furniert werden. Am Schlu® wird der Sockel von
unten mit 4 Holzschrauben angebracht.

Soll die in der Stiickliste aufgefiihrte SPEAKON- Buchse als Terminal
verwendet werden, muf mit einem 24 mm Holzbohrer an gewtinsch-
ter Stelle ein Loch gebohrt werden.
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