Zeon

Bezeichnung € /Stiick

134 8257 Zeon Wall 119,00
Gehausevariationen und Preise auf Anfrage.
Stiickliste
Bezeichnung Pos. Menge Art. Nr.
Lautsprecher

HDS 134 / Peerless T 1 850488
WA 10 F / Peerless HT 1 811830
Weiche (L/mH; C/pF; R/Q)
0,56 mH LU 44/30; 0,42 Q L1 1 0020
0,33 mH LU 32/26; 048 Q L2 1 0235
4,7 UF MKP 400 VDC C1 1 1340
1,8 Q MOX 4 W R1 1 1926
R2 1 1948
1 7156
1 3336
1 3349
1 7295
1 7984
2 6776

2-Wege Wandlautsprecher/ Baflreflex
8 Ohm

0 W/120W

88 dB

100 x 310 x 310 mm
V=5

Wall

Eigenschaften:

Neue Hérgewohnheiten und die Uberzeugung, dass Lautsprecher von
heute den &sthetischen Anforderungen des Hohrraumes gerecht wer-
den missen, verlangen nach grundlegend neuen Gehéuseformen.
Eine Synthese aus maximaler Homogenitét sowohl im Klangcharakter
als auch im Design waren das Ergebnis dieser Heimkino-Studie.

Der WAF kann hierbei als Uberdurchschnittlicher eingestuft werden.
Ein ausgezeichnetes Rundumstrahlverhalten garantiert dem Horer an
jedem Platz im Hoérraum, ohne Eindrehen der Lautsprecher auf den
Sweet-Spot, ein gleichmal3ige Bestrahlung. Obwohl dieser Wandlaut-
sprecher nur eine Tiefe von 10 cm besitzt und kaum die 5 Liter-Marke
erreicht, steigt der neue HDS 134 der BlackLabel-Serie miihelos
unter 60 Hz hinunter und verbl(ifft mit einer BaRwiedergabe, die ma
nch groBerem Lautsprecher gut zu Gesicht stehen wiirde. Das Klang-
bild ZEONWALL ist auf dauerhaften Horgenul3 ausgerichtet, ohne dab
ei denHohenbereich zu vernachlassigen, welcher haufig bei dieser
Zielsetzung auf der Strecke bleibt. Das musikalische Geschehen wird
in einem Bereich zwischen den Lautsprechern bis knapp vor dem
Zuhorer aufgebaut und vermittelt so einen sehr plastischen und
raumlichen Eindruck. Fiir ein DolbyDigital-Heimkinoanlage ist dabei
der passendeAktiv-Subwoofer ZEONsub ein MuB3; er bringt noch
einmal die Spielfreude im Tiefbass mit, die einem Kinofilm das
,Mitten-Drin-Erlebnis“ mitgeben.

Die vorderen ZEONWALL-Lautsprecher sollten ca. in 120 cm Hohe an-
gebracht werden, wobei die Rearspeaker auf einer Hohe von 150 cm
platziert werden sollten. Werden die ZEONwall als Bistro-Boxen in
grof3erer Hohe verwendet, empfiehlt es sich die Lautsprecher um
180°zu drehen.
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HDS 134
Die Frequenzweiche wird auf dem Terminal montiert.
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Home Cinema

Einfricltigfe HT: 3.5 mm

70 X 170
| &
A s/
=3 1253
® "\ Versteifung &
70x 80 mm
% S
© —
Meserict crke:
[ h.2 10 rmrn MOF
55
: I I *
P
78
310
o
=)
2
Vs,
Medericltcrke:
- 10 mrn MDF 3
o A
o)

=)
0

A, A

95 95

Aufbau:

Wir gehen davon aus, daR alle in der Zuschnittsliste aufgefiihrten Bretter maRgerecht vorliegen und mit samtlichen Offnungen
(Lautsprecher, Terminal, BR-Rohr) versehen sind.

1. Beginnend mit der liegenden Riickwand, werden auf diese die beiden Seitenschragen und der Deckel mitdem Boden angebracht.
Da hier nicht mit Spannriemen oder Schraubzwingen gearbeitet werden kann, werdenalle Bretter mit breitem Klebeband fixiert.
Fur die Klebeverbindungen eignet sich besonders Montagekleber, der mittlerweile von verschiedenen Firmen in sehr guter Qualitat
angeboten wird.[Pattex Montage Kraft-Kleber oder Bison Montage Kleber Deco]

2. Nun wir das Versteifungsbrett senkrecht an die dem entsprechende Stelle gesetzt.

3. Jetzt wird nur noch die Frontwand aufgesetzt und verleimt. Ein letzter priifender Blick stellt noch einmal sicher, dass sich alle
Verbindungen biindig aneinander anschmiegen.

4. Nach dem vollstéandigen Durchtrocknen des Klebers werden lberstehende Kanten plan verschliffen. Nun kann mit der Lackierung
oder Furnierung des Geh&uses begonnen werden. Zu diesen Themen bieten die zweiFachzeitschriftenHobbyHifi und Klang+Ton
hilfreiche und professionelle Berichte an.

5. Die Frequenzweichenbauteile werden mit HeiBkleber auf die Riickseite des Terminals geklebt und mit Kabeln ausgestattet, so
dass die Endmontage sich in Minutenerledigen lasst.

6. Die Beddmpfung des Gehduses geschieht mit Sonofil; dieses wird raumftillend in der Box locker verteilt. Die ungekurzten Bass-
reflexrohre bleiben frei.
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Zuschnittliste, Aomessungen (mm)
Gehdusematerial 10 mm MDF

1 St. Riickwand 310 x 310 mm *
2 St. Deckel/Boden 310 x 100 mm **
1 St. Frontwand 170 x 310 mm*
2 St. Seitenschrégen 122 x 310 mm *

1 St. Versteifungsbrett 70 x 80 mm






