Bausatz

Best.-Nr.: Bezeichnung
134 8224 Highball
Gehéuse

Pos. Menge Art. Nr.
2 6862

L1 1 0020
1

c1 1230

R1 1 1984

1 7215

1/2 Btl 3336

auben 4x20 10 7984

erzubehor nicht im Lieferumfang enthalten
ange 43cm 10x10 2
ange 10,4cm 10mmrund 1
80mm@ mit 10mm Loch 1 -
0,5gmm - 1

1

1

Zu diesem Bausatz kann leider kein Gehduse geliefert werden.

€ /Stiick
61,50

Highball

Allgemeine technische Daten

Prinzip geschlossen / Rundumstrahler
Nennimpedanz 8 Ohm
Belastbarkeit (Dauer-/Kurzzeit) 60 W / 100 W
Kennschalldruck (1W / 1m) 85 dB
Abmessungen/mm

Hohe, Breite, Tiefe
Gehausevolumen

430 x 120 x 124
V=0,81 + 0,8l

Eigenschaften:

Der Highball ist ein Design Rear Speaker, der ein auerge-
wohnliches AuReres mit den technischen Anforderungen an
einen Dolby Prologic Rearspeaker verbindet.

Das prinzipbedingte diffuse Schallfeld und der leichte Hoch-
tonabfall machen den Highball zur 1. Wahl im Rearbereich.
DalR dieser Lautsprecher auRerlich wenig mit einer klassischen
Box zu tun hat verschafft ihm viele Liebhaber bei Leuten, die
auf Wohnraumgestaltung besonderen Wert legen.

Der richtige Platz firr den Highball ist stehend oder h&éngend
hinter oder oberhalb des Horers.
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Miniboxen
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Aufbau: o :E
Gehdusematerial: 10 mm MDF 1 8 O -
Seiten (12 Stk.) lange Seiten mit 60° schrage 160 x 60 |
Boden, Schallwand, 6 eckige Seitenlange 48mm 600 x 340 nn|

Die Lautsprecher mussen mit Montagekleber eingeklebt wer-
den, testen Sie die Funktion des Lautsprechers vor dem Ein-
kleben.

Zur Verdrahtung sollte ein dunnes Kabel benutzt werden, da
die Leitung durch eines der Alurohre erfolgt.Hierzu werden
die beiden Korpusteile dort angebohrt, wo spater das Rohr
verlauft. Das Alurohr wird dann an dieser Stelle an seiner
Innenseite halb durchbohrt. Das Einfadeln des Kabel erfor-
dert etwas Fingerspitzengefiihl, achten Sie beim Anschrau-
ben der Alurohre, daf3 das Kabel nicht beschadigt wird.






