Linea 2000

Allgemeine technische Daten

Prinzip 3-Wege Baflreflex
Nennimpedanz 6 Ohm
Belastbarkeit (Dauer-/Kurzzeit) 110w/ 140 W
Kennschalldruck (1W / 1m) 88 dB
Abmessungen/mm

Hohe, Breite, Tiefe 950 x 188 x 330 mm
Geh&usevolumen V=145l (TT) + 91 (TMT)
Eigenschaften:

Nichts ist so gut, daR es sich nicht verbessern lie3e, so auch die
High-End-Box Linea. Um das Potential des ER4 noch besser auszu-
schépfen , wurde die Trennfrequenz auf sehr niedrige 1900 Hz ge-
legt. Ein frappierend offenes Klangerlebnis ist das Resultat dieser
Modifikation. Der obere ETON-BaR arbeitet nun im geschlossenen
Gehduse, was sich durch eine noch bessere Impulsantwort bemerk-
bar macht.

Weitere Merkmale dieser Ausnahmeerscheinung sind die sandgefiill-
ten Kammern, die sich zwischen den eigentlichen Innengehdusen
befinden. Sie garantieren extreme Resonanzarmut und vermeiden
durch die schragen Trennbretter stehenden Wellen. Der Impedanz-
gang kann durch das RCL-Glied linearisiert werden und liefert da-
durch jedem Verstdrker eine stabile Last ( Wichtig fur Rohren-End-
stufen). Die Box sollte frei stehen und liefert, untermauert von
einem straffen BaRfundament, unglaubliche Plastizitat. Feinste De-
tails werden dabei prézise ausmodelliert und gehen auch bei héch-
sten Lautstérken nicht verloren.
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Gehausevariationen und Preise auf Anfrage.
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Aufbau:

Die Frequenzverlauf des ER4 hé&ngt im hohen Maf3e mit der Be-
dampfung des nach hinten abgestrahlten Schall zusammen. Als be-
ste Losung erwies sich hierbei eine Kombination aus Noppen-
schaumstoff und Ddmmflies. Eine Noppenschaumstoffplatte von ca.
11 x11 em wird direkt hinter dem Hochtoner angebracht, wobei die
glatte Seite dem ER4 zugewandt ist. Die verbleibende Liicke zwi-
schen ER4-Ruckwand und Noppenschaumstoff wird mit Dammflies
ausgelegt.

Die Beddmpfung der unteren BalRkammer geschieht ebenfalls mit
Noppenschaumstoff. An beiden Seiten der Kammer sowie der Front-
wand und der Decke werden Noppenschaumstoff-Platten ange-
bracht, der Rest der Kammer bleibt frei. Das obere Tief-Mittelton-
gehduse wird gut mit Ddmmwolle ausgefillt.

Fir das untere Baf3reflexrohr werden zwei TR60 -Bal3reflexrohre mit-
einander verklebt, so daf? ein 20 cm langes Rohr mit beidseitig ver-
rundeten Offnungen entsteht.

Je nach RaumgrdfRRe und Aufstellung kann durch VerschlieRen des
BaRreflex-Rohres mit Ddmmaterial der BalRbereich feinabgestimmt
werden.

Zuschnittliste, Abmessungen (mm)

Gehausematerial: 19 mm MDF
Seitenteile (2 Stk.): 950 x 330
Front- und Riickwand (2 Stk.): 950 x 150
Deckel, Boden, 2x Trennbrett: 292 x 150
Trennbrett schrdg, oben: 280 x 150
Trennbrett schrdg, unten: 315x 150
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