Konsens High Edition

Allgemeine technische Daten

Prinzip 2 1/2 Wege Bafreflexbox
Nennimpedanz 4 Ohm
Belastbarkeit (Dauer-/Kurzzeit-): 120 W/160 W
Kennschalldruck (1W, 1m) 87 dB
Abmessungen/mm

Hohe, Breite, Tiefe: 943 x 226 x 298
Gehausevolumen V=28l (TT) + 16l (TMT)
Eigenschaften:

Konsens: daran war die MS Konsens noch nie wirklich interessiert; viel-
mehr wollte sie die Konkurrenz immer iberragen. Ganz in dieser Tradition
steht auch die Konsens High Edition.

Keine Kompromisse, nur feinste Zutaten und ein Ergebnis, welches die-
sem immensen Aufwand auch Rechnung tragt. Mit der Doppelbal3be-
stuickung des Excel Tieftoners W17E002 wird im Subbal? eine prézise
Grundlage geschaffen, die Raume bis 40 m2 ohne Abstriche fiillen kann.
Dieser Treiber ist aber auch fahig als Bal3-Mitteltoner im geschlossenen,
oberen Kabinett der Schnelligkeit eines NoFerro900 zu folgen.

Die High Edition ist fiir alle, die aus 94 cm Hohe maximale Musikalitat,
Geschlossenheit und Live- Darbietungen erwarten. Schon fir diejenigen,
die schon ein MS Konsens- Geh&use besitzen, fiir sie wird sich dieser
Traum schneller erfiillen. Sollten Sie beim GenieRRen lIhrer Lieblingssticke
das Verlangen haben, als Dirigent ein nicht existierendes Orchester zu lei-
ten, so ist das ganz normal und durchaus beabsichtigt.

Intertechnik ist stolz darauf die beste Konsens, die jemals unsere Ent-
wicklung verlassen hat, unseren Kunden anbieten zu konnen.
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Gehausevariationen und Preise auf Anfrage.
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Aufbau:
Gehausematerial: 18 mm Span- oder MDF-Platte
Frastiefe TT: 4.0 mm
Frastiefe HT: 4.0 mm
Ausbruchdurchmesser fiir Reflexrohr: 72 mm
Seitenwande: 943 x 298
Deckel, Boden: 190 x 298
Schallwand: 907 x 190
Riickwand: 907 x 190
Trennbrett: 262 x 190
Zwischenbrett: (2x)145 x 190
Zwischenbrett: 80 x 190
Sockelplatte: 262 x 190
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Bedampfung:

Lockere Fullung mit Polyestervlies. Der Bereich um die Enden
der Reflexrohre bleibt hier frei.

Die Innenwénde des oberen Volumens werden zusatzlich mit
Noppenschaumstoff beklebt (auBer Schallwand).
Frequenzweichenmontage auf Riickwand mdglich.
BaRreflexrohre: BR 70 muR auf 150 mm gekirzt werden.
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