Kolibri

Allgemeine technische Daten

Prinzip 2-Wege BaRreflexbox
Nennimpedanz 8 Ohm
Belastbarkeit (Dauer-/Kurzzeit-): 40 W/70 W
Kennschalldruck (1W, 1m) 83 dB
Abmessungen/mm

Hohe, Breite, Tiefe 175 x 104 x 145
Gehausevolumen V=151
Eigenschaften:

2 \Weg Miniatur-Lautsprecherbox mit ansprechendem Klang. Die
Box kann frei als Regallautsprecher aufgestellt, an die Wand
gehangt oder auf einen Stander gestellt werden. Kolibri ist auch
als Effektlautsprecher in Surroundsystemen einsetzbar.
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Bausatz
. Beze'c_hm_'ng S Aus Platzgriinden kann keine Universalplatine verwendet
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werden. Die Schaltung kann entweder frei verdrahtet, oder

T als Fertigweiche (Art. Nr. 4218) bezogen werden.
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Miniboxen
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= Bedéampfung:
Angab.en zum Gehauseaufbau Das Gehduse wird locker mit Polyestervlies gefillt,
éusrlqhnlttllstte,_Albmessungen (mmio S der MDF-Platt der Bereich um den Reflextunnel bleibt frei.
ehausematerial: mm Span- oder MDF-Platte
Frastiefe TT: 5 mm Terminal:
gﬁ;ﬁvf\zr:g:hz' 175§T3n5] Terminal T56D Art. Nr. 7122 oder die Fertigweiche
Deckel/Boden: ’ 135 x 84 Art. Nr. 4218 (auf Terminal montiert).
Schallwand: ’ 175 x 104 Frequenzweichenmontage auf Seiten- oder Riickwand
" o ist moglich.
Egﬁz‘:\(ﬁnﬁﬁel' lgg i gj Der Hochtoner und der Tieftoner werden mit Monta-

gekleber eingeklebt.

a
[\
-
0
n
-
C
s}






