MS Micro

Allgemeine technische Daten

Prinzip 2-Wege BalRreflexbox
Nennimpedanz 8 Ohm
Belastbarkeit (Dauer-/Kurzzeit-) 60 W/80 W
Kennschalldruck (1W, 1m) 85 dB
Abmessungen/mm

Héhe, Breite, Tiefe 266 x 146 x 225
Gehéusevolumen V=46 |
Eigenschaften:

Die hervorragenden Wiedergabequalitaten der MS MICRO wer-
den bestatigt durch den haufigen Nachbau dieses Kleinlaut-
sprechers. Ein 2 Wege Lautsprecher mit sehr ausgewogener
und neutraler Klangcharakteristik und mit einer fir diese
BoxengrofRe ungewdhnlich tiefreichenden BalRwiedergabe.

Der Lautsprecher harmoniert sehr gut mit dem Subwoofer MS
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Gehausevariationen und Preise auf Anfrage. Auf der Leiterplatte 2763 werden die mit S1, R4, R7,und C7

bezeichneten Positionen gebriickt.C4 hukepack auf C4
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Angaben

Gehausemater
Frastiefe TT:
Frastiefe HT:
Zuschnittliste,
Seitenwand 1:
Seitenwand 2:
Decke:

Boden:
Schallwand:
Riickwand:
Reflextunnel:

Ausfrasung nach Lautsprecherkontur

zum Gehauseaufbau:

ial: 16 mm Span- oder MDF-Platte-Platte
4.5 mm
3.0 mm
Abmessungen (mm)
266 x 225
266 x 225
114 x 225
114 x 225
114 x 222
114 x 234
114 x 162

MS3 Micro mit Excel-High-End-Bestiickung EX3/EX3 mag unter
www.intertechnik.de
EX3 Art.-Nr. 134 8200
EX3 mag Art.-Nr. 134 8201

Bedédmpfung:

Lockere Fillung mit Polyestervlies. Der Bereich um das Ende
des Reflextunnels bleibt dabei frei.

Frequenzweichenmontage auf Terminal T105S méglich.
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